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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: Multi-Surface / Multi-Surface Pet / Multi-Surface Wood Floor
Jiné prosttedky identifikace: |produktovy kod vyrobee: 1788, 1788F, 1788K, 1788L, 1788S, 17889, 1789, 1789C,
1789F, 1789J, 1789K, 1789L, 17897, 17899, 2295, 2531, 2550, 1607816, 1607818,
1610479, 1610874, 1611078, 1611302, 1613446, 1615355, 1615722, 1620598, 1620343,
1620599, 1620346, 1620434
Registraéni ¢islo REACH: nepiidéleno, nejedna se o latku
1.2 | Prislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Ur¢ena pouZziti: univerzalni Cistici prostiedek
Nedoporucena pouziti: neuvedené
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: X
(subjekt odpovédny za X
distribuci v CR) X
X
X
X
X
X
Odborné zplisobila osoba odpovédna za ptipravu Bezpeénostniho listu: Gustav Vigato, Academical Team s.r.0.; Namésti
Pratelstvi 1518/2; 102 00, Praha - Hostivai; teamprekladatelu@gmail.com
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(neptetrzité): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle Natizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pro zdravi ¢lovéka:

Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pfi obvyklém pouziti se
neocekava zadné nezadouci zdravotni piisobeni. Pfi pfimém kontaktu miize prechodné
drézdtt o¢i a mtize vyvolat zacervenani a rozmazané vidéni. Dlouhodoby nebo opakovany
styk s nechranénou pokozkou muze zptisobovat odmasténi a vysuseni pokozky,
zacervenani az prechodné mirné podrazdéni. Obsahuje senzibilizujici slozky (< 1%):
parfémy. Mize vyvolat alergickou reakci. Pti poziti vétsich mnozstvi mize drazdit travici
trakt a vyvolat bolesti bficha, zvraceni nebo prijem. Riziko pénéni zaludecniho obsahu pie
zvraceni.

Nebezpecné ucinky
pro zivotni prostredi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pii obvyklém pouziti se
neocekavaji Zzadné nezadouci G€inky v zivotnim prostfedi. Smés se vSak nesmi dostat ve
velkych mnozstvich mimo uréené pouziti do zivotniho prostifedi nebo kanalizace. Pouzité
povrchove aktivni latky spliiuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle

1272/2008/ES: Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna.
2.2 | Prvky oznaceni

Obsahuje:

nevyzaduje se
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Vystrazny symbol nevyZaduje se
nebezpecnosti:
Signalni slovo: nevyzaduje se
Standardni véty o
nebezpecnosti (H-véty): nevyZaduje se
Dopliikové informace
0 nebezpecnosti: nevyzaduje se
Doplikové udaje na
Stitku pro nékteré smési: EUH208 Obsahuje parfémy. Muze vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty): nevyzaduje se
Jina povinna oznaceni: Obsah podle Natizeni 648/2004/ES o detergentech:
neiontové povrchové aktivni latky: <5%
parfémy

2.3

Jina nebezpecnost
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU €. 1907/2006, zadné z
obsazenych slozek v mnozstvi > 1% nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

Povrchy kontaminované smési predstavuji riziko uklouznuti.

ODDIL 3. SLOZENiI/INFORMACE O SLOZKACH

Smés povrchové aktivnich a pomocnych latek ve vodnim roztoku

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 | Smési
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky / latky s expozi¢nim limitem Spolecenstvi v pracovnim prostiedi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni v mnozstvi vys$sim nez
jsou limity pro uvadéni v Bezpecnostnim listu:
Nazev latky Obsah ES dislo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registraéni éislo REACH (% hm.) CAS dislo 1272/2008/ES* limit
Indexové Cislo
alkoholy C9-C11, ethoxylované <1 614-482-0 Eye Dam. 1 H318 -
REACH No. dosud neuvedeno 68439-46-3
linearni alifatické alkoholy, ethoxylované <1 polymer Eye Dam. 1 H318 -
REACH No. dosud neuvedeno -
parfémova kompozice - blize neurc¢eno <0,2 - Skin Sens. 1 H317 -
REACH No. dosud neuvedeno -

*Piné znéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

Jiné slozky:
Latky neklasifikované jako nebezpecné / latky bez expozi¢niho limitu Spolecenstvi v pracovnim prostiedi / latky
nepovazované za perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:

Nazev latky Obsah ES (islo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit
Indexové ¢islo
voda > 98 231-791-2 latka neni - -
REACH registrace se nevyzaduje** 7732-18-5 klasifikovana jako
- nebezpecna

** Vyjimka z registracni povinnosti v souladu s clankem 2 ods. 7 pism.a: Priloha IV
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ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 |Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v ptipadé pochybnosti

uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpec¢nostniho listu. Pii bezvédomi ulozte do stabilizované polohy

a sledujte dychani. Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pti nadychani: Neptedpoklada se nezadouci puisobeni pti vdechovani vypart nebo aerosold. Pti eventualnich
tézkostech po vdechovani postizenou osobu vyneste z dosahu dalsiho kontaktu na Cerstvy vzduch.
Dojde-li k podrazdéni dychacich organti, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté¢ védomi po
vdechovani aerosold, vyhledejte okamzitou lékaiskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, privolejte
lékai'skou pomoc a pouzijte mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do ust az do
jejiho ptichodu.

Pti styku s kiizi: | Odstrante kontaminované obleceni. Umyjte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, vodou a mydlem.
Pouzijte vhodny regeneracni krém / mast. Pii pfetrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte
lékai'skou pomoc.

Pti zasazeni o¢i: | Pfinasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potiebné je pied vyplachovanim vyjmout. lhned vyhledejte odbornou
1ékatskou pomoc - oftalmologa.

Pti poziti: Usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze je-li postizeny je pii védomi).
Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pii spontannim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkt. Vyhledejte
pomoc lékafe.

4.2 | NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pii obvyklém pouziti se neocekava zadné nezadouci

zdravotni plisobeni. Pti pfimém kontaktu mtze prechodné drazdtt o¢i a mize vyvolat zaCervenani a rozmazané vidéni.

Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou mize zplisobovat odmasténi a vysuSeni pokozky,

zacervenani az mirné podrazdéni. Obsahuje senzibilizujici slozky (< 1%): parfémy. Muze vyvolat alergickou reakci. Pii

poziti vétsich mnozstvi miize drazdit travici trakt a vyvolat bolesti bficha, zvraceni nebo prijem.
4.3 |Pokyny tykajici se okamZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou 1é¢bu. Postupujte opatrné pii zvraceni
a vyplachu zaludku.

ODDIL 5. OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1 |Hasiva

Vhodna hasiva: péna odolna alkoholim, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO2) nebo jiné hasici plyny -
hasivo pfizpisobit okoli.

Nevhodna hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mize pfispivat k Sifeni pozaru

5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neni hotlavy - vodni roztok. Po odpateni vody a nasledném spalovéani nebo tepelném rozkladu za vysokych teplot se
mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/koui (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu
organickych latek, oxidy siry a dalsi).

5.3 | Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomiicky a v uzavienych prostorach také ptenosny
dychaci pristroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkti. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chlad’te vodou, pokud je to mozné, odstrarite z mista pozaru. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchii vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich tok, kanalizace
nebo zasob pitné vody.
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ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Dodrzujte ptedpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. V piipad¢ havarie zabraite kontaktu s o¢ima a sliznicemi,
vyvarujte se dlouhodobého kontaktu S nechranénou pokozkou. Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostifedky podle kapitoly 8. V uzavienych prostorach zajistéte dostateénou ventilaci. Dejte
pozor na riziko uklouznuti na kontaminovaném povrchu - ditkladné splachnéte nebo posypte vhodnym materidlem (pisek,
hlina, piliny). Dalsi ochranné opatfeni mohou byt nutnd v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém
posudku osob odpovidajicich za nouzové situace.

6.2

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi

Okamzité odstraite zdroj/pfic¢inu uniku, mtizete-1i tak ucinit bez rizika. Zabraiite kontaminaci ptidy a tniku do kanalizace,
povrchovych nebo spodnich vod. Velky rozsah tniku oznamte piislusnym tGradim odpovédnym za ochranu zivotniho
prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Velka mnozstvi odsajte, zbytky absorbujte do vhodného absorpéniho materialu, jako napt. bentonit, vapex, pida, pisek
nebo jiné a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpe¢nou likvidaci. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné
platnymi piedpisy jako nebezpecny odpad. Zasazené misto docistéte velkym mnozstvim vody. Mensi uniknutd mnozstvi
(napf. z malospotiebitelskych baleni) mohou byt splachnuty vét§im mnozstvim vody do kanalizace.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite kontaktu s o¢ima a sliznicemi, vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s nechranénou pokozkou. Pfi praci
pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky, viz. Oddil 8. Dodrzujte v§echny pokyny pro pouziti, expozi¢ni limity a
bezpeénostni opatifeni. Manipulujte tak aby nedoslo k nahodnému uniku. Pti pouzivani nejezte, nepijte ani nekuite. Pred
pracovni prestavkou si diikladné omyjte ruce.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich obalech. Skladujte na suchém misté chranéném pted pisobeni povétrnosti s dostate¢nym
vétranim. Chrante pfed pfimym slune¢nim zatenim a zdroji tepla. Chraiite pfed mrazem. Uchovavejte pfi béznych
pokojovych teplotach. Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélené od silnych kyselin a zasad a oxida¢nich
¢inidel.

7.3

Specifické koneéné / specificka kone¢na pouZziti
tekuty Cistici prostfedek

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.: nestanoveno

CAS nazev Expozicni limit

Limitni hodnoty ukazatell biologickych testd (432/2003 Sb., pfiloha 2): nestanoveno

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle pozadavka EU: nestanoveno

CAS ndzev LHE
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Jiné doporuéené hodnoty: nestanoveno

CAS ndazev LHE

Odvozena troven, pti které nedochazi k neptiznivym t€inkim (DNEL): pro smés nestanoveno.

Odhad koncentrace, pii které nedochdzi k nepfiznivym ucinkiim (PNEC): pro smés nestanoveno.

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle natizeni 361/2007 Sb.. Nejsou potfebné zadné specifické
pozadavky. Dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialem, pied jidlem, pitim nebo
koutfenim. Pravidelné nechavejte vycistit pracovni odév a ochranné pomticky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv,
které nelze vy¢istit. UdrZujte pofadek na pracovisti. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Zabraite kontaktu smési s kuzi,
o¢ima a sliznicemi. Vybér prostifedkti osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zpisobu
manipulace, koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych prostiedkt pro pouziti s timto
materialem jsou zaloZeny na jeho bézném pouziti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatieni véetné€ osobnich ochrannych prostiedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Neni pottebna pti bézném pouziti podle navodu. Je-li pravdépodobny kontakt s oima (napf. pii prepliovani, likvidaci
havarie), doporucuji se ochranné bryle s postrannimi kryty nebo celoobli¢ejovy stit (CSN EN 166).

b) Ochrana kuze:
Pti obvyklém (b&€zném) pouziti neni potiebna. Je-li pravdépodobny delsi kontakt (napt. dlouhodobé ruéni isténi,
prepliiovani nebo likvidaci havarie), doporuduji se chemicky odolné ochranné rukavice (CSN EN 420 a EN 374).
Doporucené materialy: butylkaucuk, fluérkaucuk, nitrilova guma, PVC > 0,35 mm. Doba priniku musi odpovidat
minimalné predpokladané dobé kontaktu, doporucuje se > 480 min.. Vzhledem k tomu, ze nebyly vykonany zadné
realné testy, doporucuje se, aby doba priniku odpovidala dvounasobku piedpokladané doby kontaktu. Pfi praci
nenoste prsteny, hodinky a jiné podobné predmeéty, které by produkt mohli zadrzovat na pokozce. Po praci pouzijte
vhodny regenerac¢ni krém / mast.

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro presné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pti vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro ptislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do ivahy vsechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napf. dal§i pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vymeéiite.

¢) Ochrana dychacich cest:

Pfi obvyklém (bézném) pouziti neni potfebnd. Zabezpecte dostatecné veétrani.
d) Tepelna nebezpedi:

Nehrozi pfi normalnim pouZzivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Pti obvyklém pouziti odpada; pti skladovani a manipulaci zajistéte t€snot oballl. Skladovaci prostory vybavte
pomuckami pro sanaci tnikd - zabraiite vniknuti velkych mnozstvi do povrchovych vodoteci a do kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina -

barva: ¢ird az nazloutla -

zapach: charakteristicky, pfijemny parfém -

prahova hodnota zapachu: > 50 mg/m3 -
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pH: 75-9,0 25°C

bod tani / bod tuhnuti: 0°C -

pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 100°C 101,3 kPa

bod vzplanuti nehotlavé az do bodu varu -

rychlost odpafovani > 1 (relativni, butylacetat = 1) -

hoflavost (pevné latky, plyny): informace neni k dispozici -

meze vybusnosti nebo hoflavosti: informace neni k dispozici -

tlak pary < 17,5 mmHg 20°C

hustota pary informace neni k dispozici -

relativni hustota 1,0 g/cm? 20°C

rozpustnost neomezené rozpustné ve vodé voda, 20°C

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: log Kow <1 -

teplota samovzniceni: nepodléhd samovzniceni -

teplota rozkladu: informace neni k dispozici -

viskozita: <20cP 20°C

vybusné vlastnosti:

nema vybusné vlastnosti

oxidacni vlastnosti:

nema oxidacni vlastnosti

9.2

Dalsi informace

prchavé organické slouc¢eniny (VOC):

0,0%

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita

Smés neni za obvyklych podminek pouZzivani a skladovani reaktivni.

10.2 | Chemicka stabilita

Smés je za obvyklych podminek pouzivani a skladovani chemicky stabilni.

10.3 | MoZnost nebezpe¢nych reakci

Nejsou znamé zadné zavazné nebezpecné reakce.

10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit

pred mrazem.

Stabilni za normalnich podminek. Chrarite ped pfimym slune¢nim zafenim a dlouhodobym piisobenim tepla. Chrarite

10.5 | Neslucitelné materialy

Silné kyseliny a zasady, silna oxidacéni ¢inidla.

10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi b&zném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. Po odpateni vody se mohou pi#i nedokonalém
spalovani nebo tepelném rozkladu za vysokych teplot tvotit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/koui (oxid
uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek, oxidy siry).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1

Informace o toxikologickych u¢incich

a

) | Akutni toxicita

kompletni smés
LD50, oréln¢, potkan:

2000 - 5000 mg/kg

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Pfi obvyklém pouziti se nepiedpoklada nezddouci
ovlivnéni zdravi. Pti poziti vétSich mnozstvi mize drazdit travici trakt a vyvolat bolesti bficha, zvraceni nebo prajem.
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LD50, dermalng, potkan: 2000 - 5000 mg/kg
LC50, inhala¢né, potkan: > 20 mg/l (1 h)

b) | Ziravost / drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou
pokozkou mize zpisobovat odmasténi a vysuSeni pokozky, za¢ervenani az mirné podrazdéni. Tento ti¢inek vSak neni
divodem pro klasifikaci.

C) | Vazné poskozent / podrazdént oci
Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i po piimém zasazeni.

d) | Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Obsahuje senzibilizujici slozky (< 1%): parfémy.
Muze vyvolat alergickou reakci. Ostatni slozky nemaji znamy senzibiliza¢ni potencial.

e) | Mutagenita v zarodecnych buiikdach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni ti¢inek.

f) | Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni ucinek.

g) | Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji potencial pro reprodukéni
toxicitu.

h) | Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Vdechovani aerosolti ve vysokych koncentracich
muze vést k pfechodnému podrazdéni sliznic dychacich organt. Tyto ucinky vSak nejsou divodem pro klasifikaci.

i) | Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé slozeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pti obvyklém pouziti neptedpoklada vyznamné toxické puisobeni souvisejici specificky s opakovanou expozici.

) | Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pfi obvyklém pouziti se neoc¢ekavaji zadné nezadouci ucinky
V zivotnim prostredi.

12.1 | Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zaklad¢ slozeni a vypoctové metody neni smés klasifikovana jako nebezpecna
pro vodni prostiedi.

kompletni smés

LC50, ryby, 96 h: 100 - 1000 mg/I
LC50, vodni bezobratli, 48 h: 100 - 1000 mg/I
ErC50, zelené tasy, 72 h: 100 - 1000 mg/I

Smeés se povazuje za slabé ohrozujici vodni prostiedi (vlastni hodnoceni, tfida 1 podle pfilohy 1 (5.2) némecké legislativy
AWSV (Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen)).

12.2 | Perzistence a rozloZitelnost

Pro smes experimentalné nestanoveno. Povrchové aktivni latky obsazené v tomto piipravku jsou v souladu s kritérii
biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlésent jsou k dispozici
kompetentnim institucim ¢lenskych stati Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

biologicka rozlozitelnost: > 60% za 28 dni, metoda OECD 301D (test uzaviené lahve)

12.3 | Bioakumulaéni potencial
Informace neni k dispozici. Slozky nemaji bioakumulac¢ni vlastnosti.

12.4 | Mobilita v padé
Neomezené rozpustné ve vodé. Mobilni v ptidé — i pfi uniku malych mnozstvi mize dojit k zasazeni podzemnich vod.
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12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPVB

Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU €. 1907/2006, zadné z
obsazenych slozek v mnozstvi > 1% nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

12.6

Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou znamé

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady
Doporucuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadi nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi
odpovidat vS§em pozadavki platnych evropskych a mistnich pfedpist pro nebezpeéné odpady.

Metody zneskodnovani latky nebo smési:

Nespotiebovany pripravek neodstraniovat spoleén¢ s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné
nebezpecnych odpadt. Podle Evropského katalogu odpadi je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti
a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést kone¢ny uzivatel na zakladé jeho konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

20 01 SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU (KROME ODPADU UVEDENYCH V PODSKUPINE 15 01)
Nazev druhu odpadu: Detergenty jiné nez uvedeno v 20 01 29

Katalogové ¢islo odpadu: 20 01 30

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

Metody zneskodnovani kontaminovanych obalt:
Obaly se zbytky / kontaminované obaly likvidujte jako nebezpecny odpad. Po dikladném vyplachnuti vodou mozné
recyklovat (plasty).

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

Kontaminované obaly

1501 OBALY (VCETNE ODDELENE SBIRANEHO KOMUNALNI{HO OBALOVEHO ODPADU)
Nazev druhu odpadu: Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 10

Nebezpecny odpad: ano (kategorie N)

Zcela vyprazdnény a vyplachnuty obal:

1501 OBALY (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: plastové obaly

Katalogové Cislo odpadu: 15 01 02

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro piepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

141

UN dislo: -

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorini preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA

14.3

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA

Klasifika¢ni kéd

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
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Bezpecnostni znacka

Jiné poznamky

144

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA

145

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: ne

14.6

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele: nevyzaduje se

14.7

Hromadna pieprava podle prilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC: nepiepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

151

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Pravni ptedpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky

Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smémych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pii praci

Smeérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smémych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Smérnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. fijna 2019, kterou se stanovi paty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

Smérnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochrané zamé&stnanct pted riziky spojenymi s expozici karcinogeniim
nebo mutagentim pfi praci

Evropsky katalog odpada
Vyhlagka MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadit
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadéci piedpisy

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pifi praci
Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testt.
Natizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozd&jsich predpist a jeho provadéci predpisy

Smeérnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. biezna 1999 o omezovani emisi t¢kavych organickych sloucenin vznikajicich pii pouzivani organickych
rozpoustédel pii nékterych ¢innostech a v nékterych zatizenich

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici
Naftizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004 o detergentech

Smérnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. biezna 2013, kterou se méni smérnice Rady 75/324/EHS o sblizovani pravnich pfedpist ¢lenskych statl
tykajicich se aerosolovych rozprasovaci, aby byla jeji ustanoveni o oznaGovani ptizpiisobena natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
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OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZI{VANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A
PREDMETU

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je ulozeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a predmétt podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VI1I: neobsahuje

Nazev latky, skupiny latek nebo smési Omezujici podminky

alkoholy C9-C11, ethoxylované Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3
REACH No. dosud neuvedeno

lineéarni alifatické alkoholy, ethoxylované Natizeni 1907/2006/ES, piiloha XVII, polozka 3
REACH No. dosud neuvedeno

parfémova kompozice - blize neurc¢eno Narizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3
REACH No. dosud neuvedeno

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

a)

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se, prvni vydani - verze 1.0.

b

~

KIi¢ nebo legenda ke zkratkam:

Skin Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize, kategorie 1

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1

Exp. lim. Expoziéni limit

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace

AGW Hraniéni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k nepfiznivym t¢inkim

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinktim

VOC Té&kavé organické latky

CHSK Chemicka spotieba kysliku

BSK Biologicka spotieba kysliku

CSN Ceska technick4 norma

ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikti (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

1C50 Koncentrace puisobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, Ze zptisobi smrt 50 % populace
LDS50 Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, Zze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii

IMDG Mezinarodni namotni pieprava nebezpecného zbozi

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znec¢ist'ovani z lodi

IBC Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice

NOEC Koncentrace nevyvolavajici Zadné pozorovatelné ucinky

NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky

c

~

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Pii tvorbé tohoto Bezpeénostniho listu byla pouzita originalni verze dodavatele MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Multi-Surface, Multi-Surface Pet or Wood Floor Cleaning Formula (BISSELL Homecare, Inc., USA), ve verzi 6/1/2020.

d

~

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési.:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvené¢ni kalkula¢ni metodou podle Nafizeni 1272/2008/ES.
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e) | Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.

f)

Pokyny pro skoleni pracovnikii
Neni potfebné u malospotiebiteld, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni pro manipulaci s nebezpecnymi
latkami a smésmi, bézné Skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni list by mél byt vzdy pracovniki k dispozici.

9)

Dalsi informace

Uvedené informace popisuji pouze bezpecnostni vlastnosti produktu a zakladaji se na aktudlnim stavu nasich poznatk.
Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v pfislusnych produktovych listech. Tyto informace nepfedstavuji Zadnou zaruku
vlastnosti popsanych produktl ve smyslu zdkonné zaruky. Tyto informace se vztahuji pouze na vyse uvedeny produkt ve
stavu dodani a nemusi byt platné pii pouziti s jinym produktem nebo v jiné oblasti pouziti. V ptipadé¢ pouziti latky nebo
smési jinym zpusobem nez je uvedeno v tomto Informacnim listu, dodavatel nezodpovida za ptipadnou skodu.

Informaéni list nezbavuje pouzivatele v Zadném ptipadé povinnosti poznat a dodrzovat v§echny zakonné ustanoveni
upravujici jeho ¢innost. Jen samotny pouzivatel na sebe prebird odpoveédnost za realizaci opatieni, vztahujicich se ke
zpisobu, jakym je produkt pouzivan. Soubor zminénych zédkonnych ustanoveni a pfedpistt ma za kol pomoci tomu,
komu je uréeny, naplnit zavazky, které mu ptinalezi. Jejich vypis vSak neni mozné povazovat za konecny. Pouzivatel se
musi sam ujistit, ze nemusi dodrzovat jesté dalsi zavazky, které pfimo nevyplynou z tu citovanych podkladu.




