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v Dotykové ovlddanie Dual lightSlider umozriuje jednoduché a
intuitivne ovladanie varnej dosky.

v Moderna CombiZone pre varné zény - pre viac moznosti pri vareni.
v S detskou poistkou budu vietky varné zény zabezpecené proti
nechcenému zapnutiu.

v Bezpecné vypnutie varnych zén po uplynuti nastaveného casu
varenia pomocou funkcie timer s vypinanim.

Technické udaje

oznacenie produktového radu : varna doska ovladanim keramika
konstrukcia : zabudovatel'ny

pocet varnych zén, ktoré mozno pouzit'sicasne : 4
rozmery niky (mm) : 45 x 560-560 x 500-500

$irka (mm) : 602

rozmery spotrebica (mm) : 45 x 602 x 520
Hmotnost netto (kg) : 8,0

hmotnost’ brutto (kg) : 9,0

ukazovatel zvySného tepla : Separatne
umiestnenie ovladacieho panelu : vpredu

zakladny materidl povrchu : sklokeramika

material povrchu : antikoro, ¢ierna

farba ramu : antikoro

aprobacné certifikaty : CE, Eurasian, VDE

EAN : 4242003694343

prikon (W) : 7800

napatie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50

4 1242003694343
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design:

o fazetovy design

® nova sklokeramika bez dekoru
komfort:

® 4 varné zény highSpeed , z toho:
e 1 dvojokruhové zéna

e 1 CombiZone

o dotykové ovladanie Dual lightSlider
o digitalny funk¢ny displej

e timer

e minutka (budik)

e Count-up timer - ¢as varenia

e 17 vykonovych stupriov

o funkcia udrziavanie teploty

e moznost' blokacie ovladacieho panelu na 20 s. pri ¢isteni v
priebehu varenia

o funkcia ReStart
ekolégia+bezpe&nost’:
e hlavny vypina¢

o kontrolka prevadzky

o 2-stupriovy digitalny ukazovatel zostatkového tepla pre kazdu
varnt zénu

o detska poistka

® bezpecnostné vypinanie

o ukazovatel spotreby energie
profesionalna vybava:

o dotykové ovladanie Dual lightSlider
rychlost:

o funkcia powerBoost

rozmery:

e min.hrdbka pracovnej dosky: 20 mm
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Rozmerové vykresy

50
*  Minimalna vzdialenost
yrezu pre varny panel od steny

** Hlbka zapustenia ***min.

*** So zabudovanou rirou na peéenie 20
v prip. potreby viac; pozri rozmerové
poZiadavky rury na pecenie rozmery v mm



