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Tichy, lahko ovladatelny vysavac na suché vysavanie bezpecny voci prevrhnutiu s noznym
spinacom a chranicom proti narazu. Jednoducho drzi stopu prostrednictvom dvoch velkych
pogumovanych kolies a dvoch dvojitych otocnych kolies. Vyklapaci hak na sietovy kabel a na-
vijanie sietového kabla na hlavu turbiny ulah¢uju drzanie prip. odkladanie sietového kabla.
Parkovacia poloha pre podlahovu hubicu a zasuvka na elektricky saciu kefu stroj zdokonaluju.

1 HEPA filter pre Cisty vyfukovany vzduch

HEPA filter (na objednavku) sa stara o hygienicky cisty vyfukovany
vzduch bez Castic.

2 Pripojka pre elektricko kefu

ESB 28 prip. ESB 34 robia z T 12/1 extra vykonny a napriek tomu
prijemné tichy vysavac s elektrickou kefou.

Ko6s hlavného filtra

Velky permanentny filter z umyvateného nylonu zarucuje optimalne
odlucovanie prachu. Pristroj je tak mozné prevadzkovat tak s
filtracnym vreckom, ako aj bez filtra¢cného vrecka.

Obsluha nohou

Ziadne namahavé zohybanie.
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Klipovy sytém
Zasuvka pre elektricku kefu ESB 28
Obsluha nohou

Objednavacie ¢islo 1.355-100.0
4039784723320
Prietok vzduchu I/s 53
Vakuum / kPa 240/ 24
Objem nadoby | 12
Max. prikon w max. 800
Standardny priemer 35
Dizka kabla m 12
Hladina akustického tlaku dB(A) 62
hladina akustického vykonu dB(A) 75
Hmotnost kg 6,4
Rozmery (d x $ x v) mm 410 x 315 x 340
VVbava
Sacia hadica 25
Sacia trubica /m 2x0,5/Kov
Filtracné vrecko Netkana textilia
Prepinatelna podlahova hubica mm 285
Material nadoby Plast
Klipovy systém na prediZenie hadice [ |
Trieda krytia Il
|

B Standardna vybava.
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Objednavacie
¢islo Pocet Priemer Dizka | Sirka

Filter odpadového vzduchu

Standardny filter odpadového 116.414-802.0 3 Standardny filter odpadového vzduchu a defUzor na znize-

vzduchu nie filtrované pracovného vzduchu. Z penového materialu.

Filter na ochranu motora 2|6.414-611.0 5 Filter na ochranu motora, vymenna netkana textilia, pri n
silnejsom znecisteni sa musi vymenit.

Hlavné filtracné kose

Permanentny hlavny filtratny kos 3| 5.731-640.0 1 Hlavny filtracny kos pre T 15/1, T 12/1a T 17/1 sa moze
pouzivat ako hlavny filter, pricom prevadzka je mozna s
filtratnym vreckom alebo bez filtra¢ného vrecka. Nylonovy
plastovy ram umyvatelny do 40°C.

K6S hlavného filtra - netkana texti{ 4| 4.731-011.0 1 Plastovy ram so zosilnenou netkanou textiliou, umyvatelny 0

lia do 40°C.

Filtracné vrecka z netkanej textilie (3-vrstvoveé)

Filtracné vrecka z netkanej textilie 56.904-315.0 10 Extrémne pevné 3-vrstvove filtracné vrecka z netkanej
textilie prachovej triedy M. V porovnani s papierovymi
filtracnymi vreckami ponuka netkana textilia 2- az 3-krat
vacsi objem. Standard pre T 10/1a T 12/1.

6 | 6.904-321.0 200 Filtracné vrecko z netk. text., 3-vrstvové, odoIné voci roz- 0
trhnutiu, prachova trieda M,velkospotrebitelska jednotka.

Koleno plastové

Elbow electrically conducting 7 | 2.889-148.0 ‘ 1 ‘ Priemer 35 ‘ ‘ ‘ "

packaged N

Kombinované hubice (na suché vysavanie)

Floor tool packaged NW35 8 ]2.889-129.0 1 Priemer 35 295 mm |

Parguet nozzle packaged D360 9 | 2.889-196.0 1 Priemer 35 360 mm 0

NW35

Parguet nozzle packaged D300 10| 2.889-197.0 1 Priemer 35 300 mm 0

NW35

Sacie trubice kovové

suction tube chromed NW35 - ‘ 11 ‘ 6.902-074.0 ‘ 1 ‘ Priemer 35 ‘ 505 mm ‘ .

505mm

Sacie hadice kompletné (klipovy systém)

Hose packaged NW35 2.5m | 1228891330 |1 |Priemer3s  |[25m | \ |m

HEPA, filter pre prachovd triedu H

Filter packaged HEPA, H13 | 13]64140800 |1 | | | | o

Papierovy filter (2-vrstvovy)

Papierové filtracné vrecka 14| 6.904-312.0 10 10 papierovych filtra¢nych vreciek prachovej triedy M. 0
Pouzitelné vo vsetkych variantoch T 12/1.

Papieroveé filtracné vreckd velkos- | 15 | 6.904-318.0 200 Test prachova trieda M 0

potrebi

Platené filtraéné vrecko

Latkove filtracné vrecko ‘ 16 ‘ 6.904-316.0 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ Latkove filtracné vrecko z baviny umyvatelné do 40°C sa 0
hodi pre modely T7/1, T 10/1aT 12/1.

Elektricka kefa

Kefovd hlava ESB 34 - 230 V 17 | 2.642-442.0 1 Priemer 32 340 mm ESB 34 so0 sacou hadicou a s integrovanym elektrickym 0
kablom a teleskopickou trubicou.

Elektricka kefa - ESB 28 18 | 2.641-815.0 1 Priemer 32 280 mm Elektricka kefa so sacou hadicou, kablom a teleskopickou
trubicou. Pre vyrazne lepSie zbieranie spiny z textilnych 0
povrchov. Aj na elastické a tvrdé plochy. Pre T201aT
12/1.

Strbinové hubice

Crevice nozzle packaged NW35 ‘ 19 ‘ 2.889-1300 |1 Priemer 35 ‘ 210 mm‘ ‘ O

B Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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Objednavacie

¢islo Pocet Priemer Dizka | Sirka

Stetec na vysavanie

Suction brush packaged NW 35 ‘ 20 ‘ 2.889-2210 |1 Priemer 35 ‘ d

Turbo hubica

Turbo hubica 21]2860-113.0 1 Priemer 32 160 mm Turbo hubica na ¢alunenie (priemer 35/32, 160 mm) je z 0
plastu a disponuje redukénou objimkou.

22 | 2.860-114.0 1 Priemer 32 270 mm Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z 0
plastu a disponuje redukcnou objimkou.

Spojovacie objimky

Spojovaci adaptér, @ 32/35, s 23| 6.902-077.0 1 Priemer 32 Nevodivy spojovaci adaptér s vnutornym zavitom. Na spo-

vnutornym zavitom jenie 2 sacich hadic, bez pripojovacich dielov. Hodi sa pre | O
priemer 32 a 35.

Rozsirovacie diely (trubica -> tryska)

RozSirovaci nadstavec ‘ 24 ‘ 6.902-083.0 ‘ 1 ‘ Priemer 32 ‘ Z priemeru 32 na priemer 35: Rozsirovaci adaptér z plastu O
(nevodivy). Hodi sa pre BV a T vysavace.

Redukcie (trubica -> tryska)

Redukcia z @ 35 na @ 32 25 | 6.902-072.0 1 Priemer 35 Redukcia s vnutornym pripdjacim kénusom @ 32. Idealne
rieSenie na pouzitie prislusenstva z programu profesional- 0
nych suchych vysavacov v spojeni s profesionalnymi NT
vysavacmi.

Suprava redukénych a rozsirovacich objimok

Suprava redukénych / rozsirova- | 26 | 2.860-117.0 ‘ 1 ‘ ‘ @ 40/35, @ 35/32 (trubica -> hubica), plast. -

cich adaptérov

B Standardnd vybava. O Prislusenstvo na objednavku.
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