Autochladnicka

Preklad pévodného névodu

SENCOR

SCM 2224BL

Pred uvedenim tohto vyrobku do prevadzky sa, prosim, oboznamte s ndvodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade,
Ze ste uz oboznameni s pouzivanim vyrobkov podobného typu. Vyrobok pouZivajte iba tak, ako je popisané v tomto
navode na obsluhu. Navod uschovajte pre pripad dal3ej potreby.

Minimalne pocas trvania zakonného prava z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost odpori¢ame uschovat
origindlny prepravny kartén, baliaci materidl, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti
predavajuceho alebo zaruc¢ny list. V pripade prepravy zabalte pristroj spat do origindlnej skatule od vyrobcu,
zaistite si tak maximalnu ochranu vyrobku pri pripadnom transporte (napr. stahovani alebo odoslani do servisného
strediska).
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

» Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, ak si pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebi¢a bezpe¢nym
spdsobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

= Deti sa so spotrebicom nesmu hrat. Cistenie a Udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dohladu.

» Ak je privodny kabel poskodeny, jeho vymenu zverte
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabranilo vzniku
nebezpecnej situacie. Spotrebi¢ s poskodenym privodnym
kablom je zakazané pouzivat.

= Spotrebi¢ je mozné pouzivat v domacnosti, kancelariach
a podobnych pracoviskach, v aute, karavane, na lodi alebo pri
kempovani (tdboreni). Nesmie byt viak vystaveny dazdu.

= Spotrebi¢ smie byt napajany iba bezpe¢nym nizkym napatim,
ktoré zodpoveda znaceniu na typovom Stitku spotrebica.

= Spotrebic je mozné pripojit k viac nez jednému zdroju energie.
Privodny kabel tohto spotrebica je mozné priamo pripojit
iba k 12 V zasuvke zodpovedajuceho tvaru (napr. cigaretovy
zapalovac v aute) alebo moze byt pripojeny k sietovej zasuvke
230V ~ iba prostrednictvom dodavaného kabla.

Upozornenie:
Skor ako pripojite spotrebic¢ k zasuvke 230 V ~ na lodi,
uistite sa, Ze zasuvka je vybavena prudovym chrani¢om.

Inak hrozi nebezpecenstvo urazu.

» V priestore na uschovanie potravin nepouzivajte elektrické
zariadenia ani v nom neskladujte rozpustadla alebo vybusné
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latky, ako su spreje s horlavym hnacim plynom.

» 12V zasuvku (cigaretovy zapalovac) udrzujte v Cistote. Pri Cisteni
zasuvky nepouzivajte kovové alebo inak vodivé pomaocky.

» Spotrebi¢ nepouzivajte v miestnostiach s vysokou prasnostou
alebo vlhkostou, napr. v prac¢ovniach alebo kupelniach,
v priestoroch, kde sa skladuju chemické latky, alebo
v priemyselnom prostredi.

» Spotrebi¢ neumiestiiujte do blizkosti otvoreného ohna alebo
pristrojov, ktoré su zdrojom tepla.

= Spotrebi¢ nevystavujte priamemu slne¢nému Ziareniu.

= Dbajte na to, aby pri prevadzke neboli zakryté ventilacné otvory
spotrebica a aby bola zaistena dostato¢na cirkulacia vzduchu
okolo spotrebica.

» Dbajte na to, aby sa spotrebi¢ neprevratil.

» Pred volbou prevadzkového rezimu sa uistite, Ze bol spotrebic
vypnuty aspon 30 minut. Nemerite nahle prevadzkové rezimy.

» Spotrebi¢ neplite ladom ani don nelejte tekutiny.

» Spotrebic, privodny kabel ani zastr¢ku neponarajte do vody
ani inej tekutiny.

» Spotrebi¢ nenechavajte bez dozoru, ak je pripojeny k zdroju
el. napatia.

» Spotrebi¢ vzdy odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete
pouzivat, pred premiestnenim alebo cistenim.

= Neodpdjajte spotrebi¢ od zdroja el. napatia tahom za privodny
kabel. Mohlo by do6jst k jeho poskodeniu alebo poskodeniu
zasuvky. Kabel odpajajte tahom za zastrcku privodného kabla.

» Dbajte na to, aby sa privodny kabel nedotykal horuceho
povrchu.

» Nepouzivajte spotrebic, ak nefunguje spravne, ak bol poskodeny
alebo ponoreny do vody. Vsetky opravy tohto spotrebica zverte
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autorizovanému servisnému stredisku. Zasahom do spotrebica
pocas platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty zaru¢nych
plneni.

= Vyrobca nie je zodpovedny za vzniknuté Skody ¢i Urazy
spbésobené nespravnym pouzivanim spotrebi¢a alebo
neodbornym zaobchadzanim.
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NAVOD NA POUZITIE

e Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, oboznamte s navodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz
oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Spotrebi¢ pouZivajte iba tak, ako je opisané v tomto
navode na pouzitie. Navod uschovajte pre pripad daliej potreby.

e Minimalne pocas trvania zékonného prava z chybného pinenia, pripadne zaruky za akost, odpord¢ame uschovat
originalny prepravny kartén, baliaci material, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti
predéavajuceho alebo zarucny list. V pripade prepravy odporic¢ame zabalit spotrebi¢ opat do originalnej skatule
od vyrobcu.

POPIS SPOTREBICA

A1 Ovladaci panel A5 Rukovat

A2 Ventila¢né otvory A6 Priestor na ukladanie potravin a napojov, objem 24 |
A3 Veko Napajaci kabel 12V (bez vyobrazenia)

A4 Drzadlo Napéjaci kdbel 230V (bez vyobrazenia)

POPIS OVLADACIEHO PANELA

B1 Zdierka na pripojenie napdjacieho kabla 230V B5 Svetelnd kontrolka prevadzkového rezimu COLD
B2 Zdierka na pripojenie napajacieho kabla 12V (chladenie)

B3 Prepina¢ MAX/ECO B6 Svetelnd kontrolka prevadzkového rezimu WARM
B4 Prepinac prevadzkovych rezimov: HOT (ohrev) - (ohrev)

OFF (vypnuté) — COLD (chladenie)

PRED PRVYM POUZITIM
e Pred prvym pouzitim vyberte spotrebic a jeho prislusenstvo z obalového materidlu a odstrante vsetky propagacné
Stitky ci etikety. Skontrolujte, i spotrebic ani Ziadna jeho sucast nie su poskodené.

e Utrite vnutorny priestor autochladni¢ky makkou hubkou mierne navih¢enou v teplej vode a utrite ¢istou utierkou
dosucha.

POUZITIE AUTOCHLADNICKY

e Tato autochladnicka sluzi na chladenie potravin a ndpojov alebo na ich uchovanie v teplom stave. Odporticame
potraviny pred vlozenim do autochladnicky dostatocne vychladit, resp. ohriat, aby ste ich uchovali dIhsie chladené,
resp. teplé, po cely cas prevadzky autochladnicky.

1. Otvorte veko A3 a do vnutorného priestoru autochladnicky vlozte potraviny a ndpoje. Odporu¢ame ukladat
potraviny aj napoje v origindlnom baleni alebo v inych vhodnych obaloch.

2. Veko zavrite a postavte autochladnicku na pevny povrch v dosahu zdroja el. napétia. Uistite sa, ze okolo
autochladnicky je volny priestor, aby bola zaistena spravna ventilacia a aby nedochéadzalo ku kumulacii tepla.

3. Ak budete pouzivat autochladnicku v aute, vloZte zastr¢ku napajacieho kabla 12V do cigaretového zapalovaca
v aute a koncovku vlozte do zdierky B2.

4. Ak budete pouzivat autochladni¢ku v domdcnosti, vlozte zéstréku napéjacieho kébla 230V do sietovej zasuvky
a koncovku napajacieho kabla vlozte do zdierky B1.

5. Prepinatom B4 zvolte prevadzkovy rezim: COLD (chladenie) alebo WARM (ohrev). Svetelnd kontrolka vybraného
prevadzkového rezimu sa rozsvieti. Ak zvolite rezim ,COLD", mozete vybrat rezim MAX alebo ECO. Zvolte rezim

6. Poukonceni prevadzky autochladnicky nastavte prepinac¢ B4 do pozicie OFF (vypnuté) a odpojte napajaci kabel
od zdroja el. energie.

rl Poznamka:
[ ] Maximalna chladiaca kapacita autochladnicky je az 18 °C pod okolitou teplotou. Odporti¢ame potraviny
aj napoje pred vlozenim do autochladnicky riadne vychladit.
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Upozornenie:
Ak chcete pouzit autochladnicku na chladenie liekov, najskor sa uistite, ze chladiaca kapacita je
dostacujuca pre dané lieky.

Poznamka:

[ ] Rezim ohrevu je primarne uréeny na udrzanie teploty ohriatych potravin a napojov. Ohriate potraviny
= - a napoje zostanu teplé este niekolko hodin aj po vypnuti autochladni¢ky za predpokladu, ze veko A3

zostane zatvorené.

Ak chcete v autochladnicke ohriat studené potraviny a napoje, je potrebné pocitat s dlhsim ¢asom ohrevu.

Maximalny ohrev je 60 °C.

CISTENIE A UDRZBA

e Pred ¢istenim odpojte privodny kébel od zdroja el. energie a od zdierky v autochladnicke.

*  Na distenie akychkolvek casti spotrebica nepouzivajte istiace prostriedky s abrazivnym ucinkom, riedidld a pod.,
ktoré by mohli poskodit povrch spotrebica.

Varovanie:
Aby sa zabranilo nebezpecenstvu trazu elektrickym pridom, nepondrajte spotrebic¢, napajacie kable
ani zastrcky do vody alebo inej tekutiny.

e Autochladnicku udrzujte v ¢istote. Pravidelne ju utrite mékkou hubkou mierne navlihé¢enou v teplej vode a Cistou
utierkou utrite dosucha. Dbajte na to, aby voda nevnikla do ventila¢nych otvorov.

Ulozenie

®  Pred uloZenim sa uistite, Ze je spotrebi¢ riadne ¢isty a suchy.

e Ulozte spotrebi¢ na suché, ¢isté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystaveny extrémnym teplotdm a kde bude
mimo dosahu deti alebo zvierat.

TECHNICKE UDAJE

Menovité napatie 12V/230V~
Menovity kmitocet 50 Hz
Menovity prikon 60 W
Maximalna chladiaca kapacita az 18 °C pod okolitu teplotu
Maximélna kapacita ohrevu 50°C-60°C
Klimaticka trieda SN
Izolacia PP (polypropylén)
Objem 241
Dizka napajacieho kabla 12V 2m
Dizka napajacieho kabla 230V 1,8m
Rozmery (§ X v x h) 398 x 430 X 300 mm
Hmotnost 8kg

Stupen ochrany pred Urazom elektrickym priadom:
D Trieda Il - Ochrana pred Urazom elektrickym pradom je zaistena dvojitou alebo zosilnenou izolaciou.

Zmeny textu a technickych Specifikacii vyhradené.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materiél odloZte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu
a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na ur¢ené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajindch
Eurdpskej Unie alebo inych eurépskych krajindch mozete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri
kupe ekvivalentného nového produktu.

I Srravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii
potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky

nespréavnej likvidacie odpadov. Dal$ie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu alebo najblizsieho zberného miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa moézu v sulade s narodnymi predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZziadajte si potrebné informacie od svojho predajcu alebo

dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné informéacie

o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych Uradov alebo od svojho predajcu.

c E Tento vyrobok splia vietky zékladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nan vztahuju.
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