
 

 

EAN kód: 8003437932038

EAN kód 8003437932038
Typ varnej dosky plynová
Kategória dosky samostatná
Povrch varnej dosky kovový
Vyhotovenie bez rámčeka
Ovládanie gombíkmi
Počet varných zón 4
Umiestnenie ovládania vpravo
Zapaľovanie horákov integrované
Bezpečnostné ventily horákov
Druh mriežky oceľová
Počet mriežok 2
Predná ľavá zóna rýchla
Priemer prednej ľavej zóny 91 mm
Výkon prednej ľavej zóny/ Booster 3000 W
Zadná ľavá zóna stredná
Priemer zadnej ľavej zóny 64 mm
Výkon zadnej ľavej zóny/ Booster 1650 W
Zadná pravá zóna stredná
Priemer zadnej pravej zóny 64 mm
Výkon zadnej pravej zóny/ Booster 1650 W
Predná pravá zóna malá
Priemer prednej pravej zóny 45 mm
Výkon prednej pravej zóny/ Booster 1000 W
Maximálny výkon horákov 7300 W
Montovaná tryska G20
Tryska v príslušenstve
Napätie 230 V
Frekvencia 50 Hz
Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (2010/30/ EC) < 1,0 W

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(2010/30/ EC) < 0,5 W

Rozmery (vxšxh) 41x580x500 mm
Rozmery s obalom (vxšxh) 160 x 670 x 595 mm
Rozmery otvoru pre zabudovanie (vxšxh) 30 x 560 x 480 mm
Hmotnosť 7,5 kg
Hmotnosť s obalom 8 kg

AKM 268/ IX
Varná doska


